SURFACE CHEMISTRY

) ORFRARCO KARTA CHARAKTERYSTYIC

GLOSS Brilliant
(Podstawa rozporzqdzenie REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.)

Data opracowania : 19.01.2002 Data aktualizacji : 18.12.2017 Rewizja 6

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I DENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: GLOSS Brilliant

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Plukanie i nabtyszczanie naczyn i szkta w zmywarkach przemystowych.
Do zastosowania profesjonalnego w przemysle rolno-spozywczym i gastronomii.
Zastosowanie odradzane — inne niz wymienione powyzej.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

DRACO-BIS

ul. Mlodziezowa 29, 62-510 Konin, Polska

Tel. +48 62 767 23 55 Fax: +48 62 767 23 85

Osoba odpowiedzialna Marcin Lewicki, tel. +48 606 767 200, e-mail: m.lewicki@draco-bis.pl
1.4 Nr telefonu alarmowego Tel. +48 62 767 23 55; +48 606 767 200 (od godziny 8.00 do 20.00)

998 lub 112 lub najblizsza terenowa jednostka PSP.

SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kilasyfikacji, oznakowania /
pakowania (CLP)

Zagrozenie zdrowia
H319 : Eye Irrit. 2
Wiasnosci niebezpieczne
Nie dotyczy.
Zagrozenie srodowiska
Nie dotyczy.
2.2 Elementy oznakowania
Zgodnie z rozporzadzeniem nr 1272/2008

Piktogramy okreslajqce rodzaj zagrozenia:

Hasto ostrzegawcze: ~ UWAGA
Zwroty wskazujace na rodzaj zagrozenia
H319 : Dziata draznigco na oczy.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania

P102 : Chroni¢ przed dzie¢mi.
P262 : Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub odziez.
P314 : W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady lekarza.

P301+P330+P331  : W PRZYPADKU POLKNIECIA: Wyptukaé usta. NIE wywolywaé wymiotow.

: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgc

P305+P351+P338 soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunac.
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2.3

EUH210 : Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
Informacje uzupetniajace

Zawiera: kwas cytrynowy (CAS Nr: 5949-29-1)

Zawartos¢ detergentéw zgodnie z rozporzadzeniem 648/2004/WE
Niejonowe $rodki powierzchniowo czynne, Propan-2-ol: <5%

Inne zagrozenia

Brak danych.

SEKCJA3  SKLAD / INFORMACIE O SKEADNIKACH

3.2

Mieszaniny

Sktad wedfug rozporzadzenia 1272/2008

Nazwa substancji :!’(/:)sv‘\:lag] Numer CAS | Numer WE | Numer Indeksowy Symbole niebezpieczenstwa
Kwas cytrynowy 15-30 5949-29-1 201-069-1 - H319

Propan-2-ol <5 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 H225, H319, H336
Oksyetylenowany alkohol <5 68439-46-3 B ) H318

thuszczowy C9-11

Petne znaczenie zwrotéw H ujeto w sekcji 16.

SEKCJA4  SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

4.3

Opis srodkow pierwszej pomocy
Wdychanie
W razie narazenia inhalacyjnego wyprowadzi¢ poszkodowanego miejsca zagrozenia.

Kontakt ze skorg

W razie skazenia skory/odziezy, zdja¢ odziez i obuwie, zanieczyszczong skdre natychmiast zmywac wodg z mydtem. Skazong
odziez wyprac przed ponownym uzyciem.

Kontakt z oczami

W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast przemywac duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut przy odwinietych
powiekach. Usungc¢ szkta kontaktowe jesli to mozliwe, kontynuowac¢ ptukanie.

Spozycie
W przypadku spozycia nie wywotywa¢ wymiotow. Przeptukac jame ustng wodg. Skontaktowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Nie sg znane.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie érodki gasnicze: Pozary gasi¢ srodkami odpowiednimi dla palacych sie materiatow.
Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkty spalania: Niepalna ciecz.

Mieszaniny wybuchowe: Nie dotyczy.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac standardowe metody gaszenia pozarow chemicznych. Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury
chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usungc¢ z zagrozonego obszaru. Unika¢ wdychania oparéw.

Sprzet ochronny strazakow
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Petne wyposazenie ochronne. Aparaty izolujgce drogi oddechowe. Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw
chemicznych. Ciecz nie palna.

SEKCJA 6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osoby udzielajgce pomocy powinny posiadaé odziez ochronng. Unika¢ kontaktu ze skdrg, oczami lub odzieza.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska. Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania opardéw. Zbiera¢ rozlang ciecz
mechanicznie oraz za pomocg materiatéw sorbujacych (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit). Zebrang zanieczyszczong
mase chtonng umiescic w zamykanym opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia. Zanieczyszczong powierzchnie
sptuka¢ woda. Nie stosowac rozpuszczalnikow i rozcienczalnikow.

6.4 Odniesienia do innych sekgcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji 8. Usuwac zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA7 POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ bezposredniego kontaktu mieszaniny z oczami i skdrg. Mieszanine i jej roztwory robocze stosowad tylko w
pomieszczeniach wyposazonych w sprawng wentylacje. Nie mieszac z innymi substancjami chemicznymi.

Stosowac przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczone ubranie wymieni¢. Doktadnie umy¢ rece wodg po
uzyciu. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Produkt przechowywac szczelnie zamkniety, tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. Magazynowac z dala od niskich
temperatur oraz bezposrednich zrddet nastonecznienia, w temperaturze: od 5 do 35°C. Pojemniki muszg posiadac oryginalne
zamkniecia i etykiety. Pojemniki z produktem chroni¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

7.3 Szczegolne zastosowania koncowe

Nie sg znane.

SEKCJA8 KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

OKULARY REKAWICE
OCHRONNE OCHRONNE
Najwyzsze dopuszczalne stezenia w miejscu pracy
Nazwa substancji Identyfikator NDS NDSCh NDSP
Indeks: 603-117-00-0
Propan-2-ol CAS: 67-63-0 900 mg/m3 1200 mg/m3 -
WE: 200-661-7

(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeri i natezeri
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy Dz. U 2014 poz.817).

8.2 Kontrola narazenia

Stosowane srodki kontroli powinny spetniac wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagari dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259,poz. 2173).

Ochrona drég oddechowych
Nie jest wymagana.

Ochrona oczu

Nie jest wymagana.
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Ochrona rgk

Nie jest wymagana.

Ochrona skoéry

Nie jest wymagana.

Techniczne $rodki ochronne

Zapewnic¢ ogolng wentylacje pomieszczenia.

Zalecenia ogodlne

Niezwtocznie zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Po pracy z substancjg myc¢ rece i twarz. Nie jeSC i nie pi¢ w miejscu pracy.
Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu: Rozporzadzenie M.Z. z dnia
2 lutego 2011r. w sprawie badari i pomiarow czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U. 2011 nr 33 poz.
166.

Metodyka pomiarow

PN-89/2-01001/06 Terminologia dotyczaca badari jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7/2002 Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

PN-EN-689/2002 Wytyczne narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porownanie z wartosciami dopuszczalnymi i
strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z
uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie danej substancji na stanowisku pracy nie jest znane,
stosowac srodki ochrony o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty
wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie. Zalecane badania
wstepne i okresowe pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikdw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U.Nr. 69/1996, z
po6zniejszymi zmianami).

SEKCJA 9

WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1

Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : ciecz
Kolor : czerwony
Zapach : charakterystyczny
Prdég zapachu : brak danych
pH : 4 (roztwor 1%)
: 3 (100%)
Temperatura topnienia/krzepniecia : -5°C.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia : brak danych
Temperatura zaptonu : nie dotyczy
Szybko$¢ parowania : nie dotyczy
Palno$c¢ (ciata statego, gazu) : nie dotyczy
Gorna granica palnosci/wybuchowosci : nie dotyczy
Dolna granica palnosci/wybuchowosci : nie dotyczy
Prezno$¢ par : brak danych
Gestos¢ par : brak danych

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalno$é
Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda

Temperatura samozaptonu
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Temperatura rozktadu : brak danych
Lepkos¢ : bak danych
Wiasciwosci wybuchowe : nie wybuchowy
Wiasciwosci utleniajgce : nie utleniajacy
9.2 Inne informacje

Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 10 STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosc¢

Brak danych.
10.2  Stabilno$¢ chemiczna

Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach cisnienia i temperatury.
10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych.
10.4  Warunki ktorych nalezy unikac

Wysokie temperatury, bardzo niskie temperatury, silne nastonecznienie.
10.5 Materialy niezgodne

Alkalia.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Brak danych.

SEKCJA 11 INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

111 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
a) toksycznosc ostra

Brak danych dotyczacych dawek i stezen toksycznych dla mieszaniny. Ponizej podano dane literaturowe dotyczace
toksycznosci substancji zawartych w mieszaninie:

-Kwas cytrynowy:

Ostra toksyczno$¢ - doustnie : LD50 11700 mg/kg (szczur)
Ostra toksycznos¢ -skora : LD50 885 mg/kg (szczur)
-Izopropanol:

Ostra toksyczno$¢ — doustnie : LD50 >2000 mg/kg

Ostra toksycznos¢ — skéra : LD50 >2000 mg/kg

Ostra toksyczno$¢ — wdychanie : LC50 >5 mg/1 (przypuszczalnie)

-Oksyetylenowany alkohol tluszczowy:

Ostra toksyczno$¢ - doustnie : LC50 > 2000 mg/kg (szczur)
Ostra toksycznos¢ — inhalacyjnie : LC50 > 20,1 mg/I

Kontakt z oczami

Moze dziata¢ draznigco w kontakcie z oczami.

Droga pokarmowa

b) dziatanie zrace/ draznigce na skore

Moze dziata¢ draznigco na skore.

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy
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Dziata draznigco w kontakcie z oczami.

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Nie zawiera alergendw.

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Mieszanina nie zawiera sktadnikéw ktore dziatajg mutagennie na komorki rozrodcze.

f) rakotworczos¢

Mieszanina nie dziata rakotworczo.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Nie ma dziatania szkodliwego na rozrodczo$¢.

h)dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Brak danych dotyczacych mieszaniny.

j) zagrozenie spowodowane aspiracja

Brak danych dotyczacych mieszaniny.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

GLOSS Brilliant

Rewizja 6

SEKCJA 12 INFORMACIE EKOLOGICZNE

12,1

12,2

123

124

125

Toksycznos¢

Toksyczno$¢ ostra: Brak dostepnych danych toksykologicznych dotyczacych mieszaniny.
-Kwas cytrynowy:

Ostra toksycznos¢ dla ryb : LC50 440 — 706 mg/I/96h Ztota rybka

Produkt tatwo biodegradowalny >98% po 2 dniach (test OECD 302B)

-Izopropanol:

Ostra toksycznos¢ dla ryb : LC50 420 mg/1/96h Oncorbynohus mykiss
Ostra toksycznos¢ dla dafni : EC50 490 mg/1/48h Daphnia magna

Ostra toksycznos¢ dla alg : LC50 180 mg/I/72h Scendesmus subspicatus
Ostra toksycznos¢ dla bakterii : LC50 >1000 mg/l/4h Nitrifying bacteria

Substancja toksyczna dla organizméw wodnych.

Produkt tatwo biodegradowalny >70% BZT, 28 dni test zamknietej butelki. Log Pow: 1,72-1,77
-Oksyetylenowany alkohol ttuszczowy:

Ostra toksycznos¢ dla alg : LC50 1-10 mg/I/72h

Trwatos¢ i zdolnosé do rozkiadu

Zawarte w produkcie zwigzki powierzchniowo czynne spetniajg kryteria biodegradowalnosci zgodnie z Rozporzadzeniem WE

648/2004 dotyczacym detergentow.

Zdolno$¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilnos$¢ w glebie

Powietrze : produkt nie jest lotny.

Gleba : produkt moze by¢ wprowadzony do gleby poprzez opady deszczu.
Woda : produkt jest dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Wyniki oceny wasciwosci PBT i PvBv

Brak danych.
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12.6

Inne szkodliwe skutki dziatania

Dziata szkodliwie na organizmy wodne ze wzgledu na zmiane pH.

SEKCJA 13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadow

Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Puste pojemniki lub ich wyktadziny
mogg zachowywac resztki produktu. Nie nalezy zrywaé etykiet z opakowan. Usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb
bezpieczny. Nalezy unika¢ uwolnienia rozlanego/rozsypanego materiatu, jego sptywania/rozprzestrzeniania do gleby lub
kontaktu z gleba, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacja. Mate iloSci mozna rozcienczy¢ duzg iloscia
wody i wyla¢ do kanalizacji. Wieksze ilosci niewykorzystanego $rodka nalezy przekazac firmie utylizujacej odpady. Utylizacja
niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony
$rodowiska i przepisami zwigzanymi z utylizacjg odpadéw, a takze z wymogami wiadz lokalnych.

Kod odpadu:

Ustawa z dnia 14 grudnia z dnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzniejszymi zmianami ). Ustawa z dnia 13
czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, poz.1923). Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu
powstania odpadu w zaleznosci od branzy i miejsca uzytkowania.

18 01 06 Kwas cytrynowy.

Opakowania

Opakowania po opréznieniu sptukac obficie wodg i zwrdci¢ do producenta lub utylizowac¢ samodzielnie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Kod odpadu opakowania
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

15 01 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

SEKCJA 14 INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1
14.2
14.3

144
14.5
14.6

14.7

ADR/RID IMGD IATA
Numer UN (numer ONZ): - - -
Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: - - -
Nalepka ostrzegawcza Nr: - - -
Grupa pakowania: - - -
Zagrozenia dla $rodowiska: - - _

Szczegolne $rodki ostroznosci dla uzytkownikdw: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem II do konwendji

MARPOL i kodeksem IBC: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzny dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. (Dz.U.z 20122 nr 63 poz.332). Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowari substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. Nr 0, poz.445) wraz z poZniejszymi zmianami .Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r.w sprawie Kryteriow i sposobu kiasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
(Dz.U.2012, nr 0, poz.1018) wraz z poZniejszymi zmianami, Rozporzadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeri i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U 2014 poz 817).
Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagari dla srodkow ochrony indywiduainej (Dz.U. Nr 259,
poz. 2173 z 2005r.). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badari i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr. 33, poz. 2173). Rozporzadzenie w sprawie rejestracyi, oceny,
udzielania zezwoleri i stosowania ograniczeri w zakresie chemikaliow 1907/2006/WE(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45 WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr. 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105 WE | 2000/21/WE, wraz ze
sprostowaniami i zatgcznikami oraz wszystkimi pozniejszymi rozporzadzeniami dotyczacymi aktualizacji zatagcznikow i
sprostowari rozporzadzenia REACH. 1272/2008/WE Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
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15.2

1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pozniejszymi zmianami. 790/2009/ WE
Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo technicznego rozporzaazenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kiasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin. 453/2010/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
(we) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych
ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH). 648/2004/ WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentow wraz ze wszystkimi poZniejszymi zmianami, sprostowaniami i
dostosowaniami, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013
poz. 888). Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dani 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2014, poz 1923). Rozporzadzenie UE 453/2010 a dnia 20 maja 2010r.
zmieniajgce rozporzaazenie WE nr. 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
L133 z 31.05.2010). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr.11, poz. 86 z pdzn. zmianami). UE
2015/830/ - Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 roku zmieniajace rozporzgazenie (WE) nr. 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego | Rady w sprawie rejestracii , oceny, udzielania zezwolerni i stosowanych ograniczeri w zakresie
chemikaliow(REACH). 2008/98/ WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadow oraz uchylajaca niektore dyrektywy. 94/62/ WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994
. W sprawie opakowari i odpadow opakowaniowych.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16 INNE INFORMACIE

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenia okreslonych
wiasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewlasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z
przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie. Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania
wszystkich pracownikéow, ktorzy maja kontakt z produktem o zagrozeniach i $rodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w
tej karcie charakterystyki.

Dopuszczony do sprzedazy na podstawie atestu PZH Nr:  HZ/047861/01/2006

Wykaz zwrotéw H z punktu 3

H315 — Dziata draznigco na skore.

H319 — Dziata draznigco na oczy.

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne powodujgc dtugotrwate skutki.

Dostosowanie do aktualnych przepiséw prawa i aktualizacja ogdlna oraz adaptacja do nowego wzoru karty.
Zmiany pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Karta zastepuje i uniewaznia wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Wykaz skrotow:

Expl. - Materiat wybuchowy

Flam. Gas - Gaz tatwo palny

Flam. Aerosol - Wyrdb aerozolowy tatwo palny

Ox. Gas - Gaz utleniajacy

Press. Gas - Gaz pod cisnieniem

Flam. Lig. - Substancja ciekta tatwo palna

Flam. Sol. - Substancja stata tatwo palna

Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna
Pyr.lig. - Substancja ciekta piroforyczna

Pyr.sol. - Substancja stata piroforyczna

Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewajaca sie
Water-react. - Substancja lub mieszanina, ktdra w kontakcie z wodg uwalnia fatwopalny gaz
Ox. Lig. - Substancja ciekfa utleniajaca

Ox. Sol. - Substancja stata utleniajaca

Org. Perox. - Nadtlenek organiczny

Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali
Acute Tox. - Toksycznosc¢ ostra

Skin Corr. - Dziatanie zrace na skére

Skin Irrit. - Dziatanie draznigce na skore

Eye Dam. - Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. - Dziatanie draznigce na oczy

Resp. Sens. - Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe

Skin Sens. - Dziatanie uczulajgce na skére
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Muta. - Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Carc. - Rakotwdrczosc¢

Repr. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc¢

STOT SE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

STOT RE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie

Asp. Tox. - Zagrozenie spowodowane aspiracja

Aquatic Acute - Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego, zagrozenie ostre

Aquatic Chronic - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kat. przewlekta

Ozone - Stwarzajgce zagrozenie dla warstwy ozonowej

Lact. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢, kategoria dodatkowa, wptyw na laktacje lub oddziatywanie
NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

VPVB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumul

PBT - (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulagcji i toksyczna

PNEC - PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DN(M)EL - Poziom niepowodujgcy zmian

LD50 - Dawka, przy ktdrej obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw

LC50 - Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizméw

ECX - Stezenie, przy ktorym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

LOEC - Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL - Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towardw Niebezpiecznych

ICAOQ/IATA - Organizacja Miedzynarodowego lotnictwa cywilnego/Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych
ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewdz materiatéw niebezpiecznych $rédladowymi drogami
wodnymi

UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

Szkolenia

Osoby uczestniczagce w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zostaC przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny. Zatoga pojazdu transportujgcego preparat musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce przebycie
szkolen wymaganych przez przepisy ADR.

Szkolenia

Osoby uczestniczagce w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zostaC przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny. Zatoga pojazdu transportujgcego produkt musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce przebycie
szkolen wymaganych przez przepisy ADR.

Materialy zrodiowe

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie kart charakterystyk substancji jako sktadnikéw mieszaniny

dostarczonych przez producenta lub dystrybutora oraz informacji dostepnych na stronie Europejskiego Biura ds. Chemikaliow
www.ecb.jrc.ec.europa.eu.

Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg przemystowg i
w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, maja
za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
$rodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wiasciwosci. Uzytkownik jest odpowiedzialny za
stworzenie warunkow bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnoé¢ za skutki wynikajace z
niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta wystawiona przez: DRACO-BIS ul. Mtodziezowa 29, 62-510 Konin
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